
Αερόψυκτος ψύκτης Sintesis Prime RTAF



Αερόψυκτος ψύκτης Sintesis Prime RTAF

Ικανότητα ψύξης: 300-2090 kW Ικανότητα θέρμανσης: -----

• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: υψηλή απόδοση πλήρους φορτίου (EER), εποχιακής άνετης ψύξης

(SEER) και ψύξης διεργασιών (SEPR-HT και SEPR-MT)

• Εξαιρετικά ευρύς χάρτης λειτουργίας τόσο στην εναέρια όσο και στην υδάτινη πλευρά

• Εξαιρετικά διαμορφώσιμος σχεδιασμός του προϊόντος και επιλογές για την ικανοποίηση

συγκεκριμένων απαιτήσεων απόδοσης και αναγκών προϋπολογισμού

• Η Trane σχεδίασε και κατασκεύασε τεχνολογία ημιερμητικών κοχλιοφόρων συμπιεστών. Εκδόσεις

σταθερής και μεταβλητής ταχύτητας, καθώς και μοντέλα με μεταβλητό δείκτη όγκου για την επίτευξη

αξιοσημείωτων επιπέδων απόδοσης.

• Σχεδιασμός CHIL (Συμπαγής - Υψηλής απόδοσης - Ολοκληρωμένος σχεδιασμός - Χαμηλή φόρτιση) με

πλημμυρισμένο εξατμιστή που κατοχυρώθηκε από την Trane
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• Τελευταίος προσαρμοστικός ελεγκτής Trane Symbio™ 800.
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Έξυπνο, ευέλικτο, αξιόπιστο

Οι αερόψυκτοι ψύκτες Trane RTAF είναι κατασκευασμένοι στην

πλατφόρμα Sintesis™, που σημαίνει ότι μοιράζονται πολλά από

τα ίδια εξαρτήματα και τεχνολογίες, όλα με αποδεδειγμένο

ιστορικό αξιοπιστίας.

Με συμπιεστές σταθερής, μεταβλητής ταχύτητας ή μεταβλητού

δείκτη όγκου με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη, οι μονάδες Sintesis™

Prime RTAF προσφέρουν υψηλή απόδοση και αποδοτικότητα σε

όλες τις εφαρμογές ψύξης άνεσης και ψύξης διεργασιών (SEPR-HT

και SEPR-MT). 

Οι ψύκτες RTAF λειτουργούν με ψυκτικά μέσα R1234ze, R513A ή

R134a. Προσφέρουν 7 διαφορετικές εκδόσεις απόδοσης και

ευέλικτο σύνολο επιλογών, όπως ελεύθερη ψύξη και ανάκτηση

θερμότητας, για την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής

απόδοσης του συστήματος.

Αποδοτικότητα του συστήματος με λύσεις

εξοικονόμησης ενέργειας

Οι ψύκτες RTAF μπορούν να εξοπλιστούν με ενσωματωμένο

σύστημα ελεύθερης ψύξης, μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό

σας κόστος και μειώνοντας τη φθορά των κύριων εξαρτημάτων

του συστήματος.

Οι ψύκτες RTAF προσφέρουν επίσης δυνατότητα ολικής ή μερικής

ανάκτησης θερμότητας για την ανάκτηση της απορριπτόμενης

θερμότητας και την παροχή ζεστού νερού στο κτίριό σας κατά την

ψύξη.

Όλοι οι ψύκτες Trane Sintesis™ χρησιμοποιούν τον ελεγκτή

Symbio™ 800 και είναι πλήρως συμβατοί με LonTalk®, BACnet®

και Modbus, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση με συστήματα
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BMS.

Αθόρυβη λειτουργία

Με συμπιεστές μεταβλητού όγκου, ανεμιστήρες μεταβλητής

ταχύτητας και επιλογές μόνωσης σχεδιασμένες για περαιτέρω

μείωση του ήχου, οι ψύκτες RTAF αποτελούν ιδανική επιλογή για

να διατηρούν το κτίριό σας δροσερό - αθόρυβα και

αποτελεσματικά. 

Διατίθενται στάνταρ, χαμηλά, πολύ χαμηλά και χαμηλά επίπεδα

θορύβου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ

• Η σειρά προϊόντων RTAF Prime της πλατφόρμας Sintesis διατίθεται σε επτά εκδόσεις απόδοσης: 

- SE, HE και XE με συμπιεστές σταθερής ταχύτητας

- HSS, HSE, XSS και XSE με συμπιεστές μεταβλητής ταχύτητας. Οι XSS και XSE διαθέτουν τεχνολογία κοχλία με

μεταβλητό δείκτη όγκου. 

Αυτά μπορούν να συνδυαστούν με τρία πακέτα χαμηλού θορύβου (SN, LN, XLN). 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μεταξύ ανεμιστήρων AC και EC και τριών ψυκτικών μέσων: R1234ze, R513a και

R134a.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ικανότητα ψύξης 300-2090 kW

Ικανότητα θέρμανσης -----

Πιστοποίηση Eurovent •
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Πιστοποίηση ErP •
Ψυκτικά μέσα R1234ze | R513A | R134a 

Λειτουργία Μόνο ψύξη 

Εξοικονόμηση ενέργειας Ανάκτηση θερμότητας | Ελεύθερη ψύξη | Adaptive Frequency™ Drive 

Συμπιεστής Βίδα 
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Δεδομένα προϊόντος

RTAF HSE - XLN Extra Low Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HSE G XLN 327,4 97,7 3,35 4,51 177,0 91 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4280

RTAF 100 HSE G XLN 359,1 108,2 3,32 4,55 179,0 91 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4305

RTAF 110 HSE G XLN 394,7 120,3 3,28 4,60 181,0 92 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4305

RTAF 120 HSE G XLN 427,4 128,4 3,33 4,67 184,0 91 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4365

RTAF 130 HSE G XLN 467,1 134,2 3,48 4,83 190,0 91 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4425

RTAF 145 HSE G XLN 511,3 152,2 3,36 4,82 190,0 91 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5240

RTAF 155 HSE G XLN 555,6 170,4 3,26 4,79 189,0 91 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5275

RTAF 185 HSE G XLN 609,4 183,6 3,32 4,81 189,0 92 R1234ze(E) 7895 2200 2584 5655

RTAF 200 HSE G XLN 718,0 224,4 3,20 4,56 179,2 96 R1234ze(E) 7895 2200 2584 5795

RTAF 210 HSE G XLN 742,0 223,5 3,32 4,79 188,6 94 R1234ze(E) 7895 2200 2584 7245

RTAF 225 HSE G XLN 816,1 272,0 3,00 4,45 175,0 98 R1234ze(E) 9390 2200 2584 5745

RTAF 230 HSE G XLN 839,2 255,9 3,28 4,82 190,0 94 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7725

RTAF 265 HSE G XLN 895,0 276,2 3,24 4,67 183,8 94 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7635

RTAF 275 HSE G XLN 1003,1 317,4 3,16 4,62 187,0 97 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7635

RTAF 285 HSE G XLN 1027,0 304,8 3,37 4,86 191,4 95 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9285

RTAF 300 HSE G XLN 1098,4 357,8 3,07 4,65 183,0 98 R1234ze(E) 11260 2200 2584 8060

RTAF 305 HSE G XLN 1120,0 342,5 3,27 4,77 187,8 95 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9510

RTAF 340 HSE G XLN 1199,9 365,8 3,28 4,98 196,0 95 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9655

RTAF 385 HSE G XLN 1308,9 407,8 3,21 4,99 197,0 97 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9655

RTAF 405 HSE G XLN 1406,4 453,7 3,10 4,85 191,0 98 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9655

RTAF 470 HSE G XLN 1605,1 561,2 2,86 4,58 180,0 101 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9655

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF HSE - LN Low Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HSE G LN 327,4 97,7 3,35 4,51 177,0 93 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4280

RTAF 100 HSE G LN 359,1 108,2 3,32 4,55 179,0 94 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4305

RTAF 110 HSE G LN 394,7 120,3 3,28 4,60 181,0 94 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4305

RTAF 120 HSE G LN 427,4 128,4 3,33 4,67 184,0 94 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4365

RTAF 130 HSE G LN 467,1 134,2 3,48 4,83 190,0 94 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4425

RTAF 145 HSE G LN 511,3 152,2 3,36 4,82 190,0 94 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5240

RTAF 155 HSE G LN 555,6 170,4 3,26 4,79 189,0 94 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5275

RTAF 185 HSE G LN 609,4 183,6 3,32 4,81 189,0 95 R1234ze(E) 7895 2200 2584 5655

RTAF 200 HSE G LN 718,0 224,4 3,20 4,56 179,2 98 R1234ze(E) 7895 2200 2584 5795

RTAF 210 HSE G LN 742,0 223,5 3,32 4,79 188,6 97 R1234ze(E) 7895 2200 2584 7245

RTAF 225 HSE G LN 816,1 272,0 3,00 4,45 175,0 101 R1234ze(E) 9390 2200 2584 5745

RTAF 230 HSE G LN 839,2 255,9 3,28 4,82 190,0 97 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7725

RTAF 265 HSE G LN 895,6 276,4 3,24 4,67 184,0 97 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7635

RTAF 275 HSE G LN 1003,1 317,4 3,16 4,62 182,0 99 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7635

RTAF 285 HSE G LN 1027,0 304,8 3,37 4,86 191,4 98 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9285

RTAF 300 HSE G LN 1098,4 357,8 3,07 4,65 183,0 101 R1234ze(E) 11260 2200 2584 8060

RTAF 305 HSE G LN 1120,0 342,5 3,27 4,77 187,8 98 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9510

RTAF 340 HSE G LN 1199,9 365,8 3,28 4,98 196,0 98 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9655

RTAF 385 HSE G LN 1308,9 407,8 3,21 4,99 197,0 100 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9655

RTAF 405 HSE G LN 1406,4 453,7 3,10 4,85 191,0 101 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9655

RTAF 470 HSE G LN 1605,1 561,2 2,86 4,58 180,0 104 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9655

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF HSE - SN Standard Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HSE G SN 327,4 97,7 3,35 4,51 177,0 96 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4180

RTAF 100 HSE G SN 359,1 108,2 3,32 4,55 179,0 96 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4205

RTAF 110 HSE G SN 394,7 120,3 3,28 4,60 181,0 97 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4205

RTAF 120 HSE G SN 427,4 128,4 3,33 4,67 184,0 97 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4265

RTAF 130 HSE G SN 467,1 134,2 3,48 4,83 190,0 96 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4325

RTAF 145 HSE G SN 511,3 152,2 3,36 4,82 190,0 96 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5120

RTAF 155 HSE G SN 555,6 170,4 3,26 4,79 189,0 96 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5155

RTAF 185 HSE G SN 609,4 183,6 3,32 4,81 189,0 97 R1234ze(E) 7895 2200 2584 5535

RTAF 200 HSE G SN 718,0 224,4 3,20 4,56 179,2 101 R1234ze(E) 7895 2200 2584 5675

RTAF 210 HSE G SN 742,0 223,5 3,32 4,79 188,6 99 R1234ze(E) 7895 2200 2584 7085

RTAF 225 HSE G SN 816,1 272,0 3,00 4,45 175,0 103 R1234ze(E) 9390 2200 2584 5585

RTAF 230 HSE G SN 839,2 255,9 3,28 4,82 190,0 99 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7565

RTAF 265 HSE G SN 895,6 276,4 3,24 4,67 184,0 99 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7455

RTAF 275 HSE G SN 1003,1 317,4 3,16 4,62 182,0 102 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7455

RTAF 285 HSE G SN 1027,0 304,8 3,37 4,86 191,4 100 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9065

RTAF 300 HSE G SN 1098,4 357,8 3,07 4,65 183,0 103 R1234ze(E) 11260 2200 2584 7840

RTAF 305 HSE G SN 1120,0 342,5 3,27 4,77 187,8 100 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9290

RTAF 340 HSE G SN 1199,9 365,8 3,28 4,98 196,0 100 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9415

RTAF 385 HSE G SN 1308,9 407,8 3,21 4,99 197,0 103 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9415

RTAF 405 HSE G SN 1406,4 453,7 3,10 4,85 191,0 103 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9415

RTAF 470 HSE G SN 1605,1 561,2 2,86 4,58 180,0 106 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9415

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF HSS - XLN Extra Low Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HSS G XLN 321,2 100,1 3,21 4,44 175,0 91 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3930

RTAF 100 HSS G XLN 350,6 111,7 3,14 4,46 175,0 91 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3955

RTAF 110 HSS G XLN 386,7 123,6 3,13 4,51 177,0 92 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3955

RTAF 120 HSS G XLN 418,0 132,7 3,15 4,55 179,0 92 R1234ze(E) 4520 2200 2584 4010

RTAF 130 HSS G XLN 449,3 143,1 3,14 4,59 181,0 92 R1234ze(E) 4520 2200 2584 4070

RTAF 145 HSS G XLN 502,7 156,1 3,22 4,71 185,0 91 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4920

RTAF 155 HSS G XLN 544,5 176,2 3,09 4,66 183,0 92 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4955

RTAF 185 HSS G XLN 603,4 186,8 3,23 4,73 186,0 92 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5335

RTAF 200 HSS G XLN 712,1 230,4 3,09 4,62 182,0 96 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5475

RTAF 210 HSS G XLN 737,0 226,1 3,26 4,74 186,6 94 R1234ze(E) 6770 2200 2584 6895

RTAF 225 HSS G XLN 805,6 283,7 2,84 4,45 175,0 98 R1234ze(E) 8265 2200 2584 5425

RTAF 230 HSS G XLN 820,6 267,3 3,07 4,63 182,0 94 R1234ze(E) 8265 2200 2584 7045

RTAF 265 HSS G XLN 886,6 281,5 3,15 4,63 182,0 94 R1234ze(E) 9390 2200 2584 7310

RTAF 275 HSS G XLN 992,1 325,3 3,05 4,59 181,0 97 R1234ze(E) 9390 2200 2584 7310

RTAF 285 HSS G XLN 1012,0 314,3 3,22 4,73 186,2 95 R1234ze(E) 10135 2200 2584 8710

RTAF 300 HSS G XLN 1079,6 376,2 2,87 4,59 181,0 98 R1234ze(E) 9390 2200 2584 7440

RTAF 305 HSS G XLN 1099,0 355,7 3,09 4,64 182,6 95 R1234ze(E) 10135 2200 2584 8870

RTAF 340 HSS G XLN 1182,1 375,3 3,15 4,90 193,0 95 R1234ze(E) 11260 2200 2584 9185

RTAF 385 HSS G XLN 1298,3 413,5 3,14 4,95 195,0 98 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9520

RTAF 405 HSS G XLN 1394,4 463,3 3,01 4,82 190,0 99 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9520

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF HSS - LN Low Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HSS G LN 321,2 100,1 3,21 4,44 175,0 94 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3930

RTAF 100 HSS G LN 350,6 111,7 3,14 4,46 175,0 94 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3955

RTAF 110 HSS G LN 386,7 123,6 3,13 4,51 177,0 95 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3955

RTAF 120 HSS G LN 418,0 132,7 3,15 4,55 179,0 94 R1234ze(E) 4520 2200 2584 4010

RTAF 130 HSS G LN 449,3 143,1 3,14 4,59 181,0 94 R1234ze(E) 4520 2200 2584 4070

RTAF 145 HSS G LN 502,7 156,1 3,22 4,71 185,0 94 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4920

RTAF 155 HSS G LN 544,5 176,2 3,09 4,66 183,0 94 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4955

RTAF 185 HSS G LN 603,4 186,8 3,23 4,73 186,0 95 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5335

RTAF 200 HSS G LN 712,1 230,4 3,09 4,62 182,0 98 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5475

RTAF 210 HSS G LN 737,0 226,1 3,26 4,74 186,6 97 R1234ze(E) 6770 2200 2584 6895

RTAF 225 HSS G LN 805,6 283,7 2,84 4,45 175,0 101 R1234ze(E) 8265 2200 2584 5425

RTAF 230 HSS G LN 820,6 267,3 3,07 4,63 182,0 97 R1234ze(E) 8265 2200 2584 7045

RTAF 265 HSS G LN 886,6 281,5 3,15 4,63 182,0 97 R1234ze(E) 9390 2200 2584 7310

RTAF 275 HSS G LN 991,0 324,9 3,05 4,59 180,6 99 R1234ze(E) 9390 2200 2584 7310

RTAF 285 HSS G LN 1012,0 314,3 3,22 4,73 186,2 98 R1234ze(E) 10135 2200 2584 8710

RTAF 300 HSS G LN 1079,6 376,2 2,87 4,59 181,0 101 R1234ze(E) 9390 2200 2584 7440

RTAF 305 HSS G LN 1099,0 355,7 3,09 4,64 182,6 98 R1234ze(E) 10135 2200 2584 8870

RTAF 340 HSS G LN 1182,1 375,3 3,15 4,90 193,0 98 R1234ze(E) 11260 2200 2584 9185

RTAF 385 HSS G LN 1298,3 413,5 3,14 4,95 195,0 100 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9520

RTAF 405 HSS G LN 1394,4 463,3 3,01 4,82 190,0 102 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9520

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF HSS - SN Standard Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HSS G SN 321,2 100,1 3,21 4,44 175,0 97 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3830

RTAF 100 HSS G SN 350,6 111,7 3,14 4,46 175,0 97 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3855

RTAF 110 HSS G SN 386,7 123,6 3,13 4,51 177,0 97 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3855

RTAF 120 HSS G SN 418,0 132,7 3,15 4,55 179,0 97 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3910

RTAF 130 HSS G SN 449,3 143,1 3,14 4,59 181,0 97 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3970

RTAF 145 HSS G SN 502,7 156,1 3,22 4,71 185,0 96 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4800

RTAF 155 HSS G SN 544,5 176,2 3,09 4,66 183,0 96 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4835

RTAF 185 HSS G SN 603,4 186,8 3,23 4,73 186,0 97 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5215

RTAF 200 HSS G SN 712,1 230,4 3,09 4,62 182,0 101 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5355

RTAF 210 HSS G SN 737,0 226,1 3,26 4,74 186,6 99 R1234ze(E) 6770 2200 2584 6735

RTAF 225 HSS G SN 805,6 283,7 2,84 4,45 175,0 103 R1234ze(E) 8265 2200 2584 5265

RTAF 230 HSS G SN 820,6 267,3 3,07 4,63 182,0 99 R1234ze(E) 8265 2200 2584 6885

RTAF 265 HSS G SN 886,6 281,5 3,15 4,63 182,0 99 R1234ze(E) 9390 2200 2584 7130

RTAF 275 HSS G SN 991,0 324,9 3,05 4,59 180,6 102 R1234ze(E) 9390 2200 2584 7130

RTAF 285 HSS G SN 1012,0 314,3 3,22 4,73 186,2 100 R1234ze(E) 10135 2200 2584 8490

RTAF 300 HSS G SN 1079,6 376,2 2,87 4,59 181,0 103 R1234ze(E) 9390 2200 2584 7220

RTAF 305 HSS G SN 1099,0 355,7 3,09 4,64 182,6 100 R1234ze(E) 10135 2200 2584 8650

RTAF 340 HSS G SN 1182,1 375,3 3,15 4,90 193,0 101 R1234ze(E) 11260 2200 2584 8945

RTAF 385 HSS G SN 1298,3 413,5 3,14 4,95 195,0 103 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9280

RTAF 405 HSS G SN 1394,4 463,3 3,01 4,82 190,0 104 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9280

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF XE - XLN Extra Low Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 XE G XLN 329,4 97,5 3,38 4,21 165,0 91 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4115

RTAF 100 XE G XLN 360,7 107,0 3,37 4,24 167,0 91 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4140

RTAF 110 XE G XLN 395,8 118,5 3,34 4,28 168,0 92 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4140

RTAF 120 XE G XLN 427,7 126,5 3,38 4,35 171,0 91 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4200

RTAF 130 XE G XLN 467,9 132,5 3,53 4,66 183,0 91 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4260

RTAF 145 XE G XLN 509,7 147,3 3,46 4,63 182,0 91 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4930

RTAF 155 XE G XLN 553,1 162,2 3,41 4,55 179,0 91 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4965

RTAF 185 XE G XLN 614,7 179,2 3,43 4,56 179,0 92 R1234ze(E) 7895 2200 2584 5320

RTAF 210 XE G XLN 741,5 221,3 3,35 4,56 179,0 94 R1234ze(E) 9390 2200 2584 6905

RTAF 230 XE G XLN 836,5 247,5 3,38 4,60 181,0 94 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7365

RTAF 265 XE G XLN 900,6 271,3 3,32 4,71 191,0 94 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7335

RTAF 285 XE G XLN 1026,4 303,7 3,38 4,93 194,0 95 R1234ze(E) 12385 2200 2584 8935

RTAF 305 XE G XLN 1117,4 334,5 3,34 4,93 194,0 95 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9160

RTAF 340 XE G XLN 1205,2 360,8 3,34 4,81 196,0 95 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9490

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF XE - LN Low Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 XE G LN 329,4 97,5 3,38 4,21 165,0 93 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4115

RTAF 100 XE G LN 360,7 107,0 3,37 4,24 167,0 94 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4140

RTAF 110 XE G LN 395,8 118,5 3,34 4,28 168,0 94 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4140

RTAF 120 XE G LN 427,7 126,5 3,38 4,35 171,0 94 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4200

RTAF 130 XE G LN 467,9 132,5 3,53 4,66 183,0 94 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4260

RTAF 145 XE G LN 509,7 147,3 3,46 4,63 182,0 94 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4930
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RTAF 155 XE G LN 553,1 162,2 3,41 4,55 179,0 94 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4965

RTAF 185 XE G LN 614,7 179,2 3,43 4,56 179,0 95 R1234ze(E) 7895 2200 2584 5320

RTAF 210 XE G LN 741,5 221,3 3,35 4,56 179,0 97 R1234ze(E) 9390 2200 2584 6905

RTAF 230 XE G LN 836,5 247,5 3,38 4,60 181,0 97 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7365

RTAF 265 XE G LN 900,6 271,3 3,32 4,71 185,0 97 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7335

RTAF 285 XE G LN 1026,4 303,7 3,38 4,93 194,0 98 R1234ze(E) 12385 2200 2584 8935

RTAF 305 XE G LN 1117,4 334,5 3,34 4,93 194,0 98 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9160

RTAF 340 XE G LN 1205,2 360,8 3,34 4,81 195,0 98 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9490

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF XE - SN Standard Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 XE G SN 329,4 97,5 3,38 4,21 165,0 96 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4015

RTAF 100 XE G SN 360,7 107,0 3,37 4,24 167,0 96 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4040

RTAF 110 XE G SN 395,8 118,5 3,34 4,28 168,0 97 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4040

RTAF 120 XE G SN 427,7 126,5 3,38 4,35 171,0 97 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4100

RTAF 130 XE G SN 467,9 132,5 3,53 4,66 183,0 96 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4160

RTAF 145 XE G SN 509,7 147,3 3,46 4,63 182,0 96 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4810

RTAF 155 XE G SN 553,1 162,2 3,41 4,55 179,0 96 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4845

RTAF 185 XE G SN 614,7 179,2 3,43 4,56 179,0 97 R1234ze(E) 7895 2200 2584 5200

RTAF 210 XE G SN 741,5 221,3 3,35 4,56 179,0 99 R1234ze(E) 9390 2200 2584 6745

RTAF 230 XE G SN 836,5 247,5 3,38 4,60 181,0 99 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7205

RTAF 265 XE G SN 900,6 271,3 3,32 4,71 185,0 99 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7155

RTAF 285 XE G SN 1026,4 303,7 3,38 4,93 194,0 100 R1234ze(E) 12385 2200 2584 8715

RTAF 305 XE G SN 1117,4 334,5 3,34 4,93 194,0 100 R1234ze(E) 12385 2200 2584 8940

RTAF 340 XE G SN 1205,2 360,8 3,34 4,81 195,0 100 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9250

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 

Page 14/37



Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF HE - XLN Extra Low Noise AC - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HE G AC XLN 331,9 101,5 3,27 3,99 157,0 92 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4115

RTAF 100 HE G AC XLN 364,6 110,8 3,29 4,06 159,0 92 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4140

RTAF 110 HE G AC XLN 396,7 120,6 3,29 4,13 162,0 92 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4140

RTAF 120 HE G AC XLN 428,9 128,8 3,33 4,22 166,0 92 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4200

RTAF 130 HE G AC XLN 467,2 135,0 3,46 4,47 176,0 92 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4260

RTAF 145 HE G AC XLN 511,0 149,9 3,41 4,50 177,0 92 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4930

RTAF 155 HE G AC XLN 554,9 164,7 3,37 4,43 174,0 92 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4965

RTAF 185 HE G AC XLN 613,3 179,8 3,41 4,43 174,0 92 R1234ze(E) 7895 2200 2584 5320

RTAF 210 HE G AC XLN 736,6 221,2 3,33 4,58 180,0 94 R1234ze(E) 9390 2200 2584 6905

RTAF 230 HE G AC XLN 831,3 247,4 3,36 4,76 187,0 94 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7365

RTAF 265 HE G AC XLN 896,4 271,6 3,30 4,71 185,0 94 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7335

RTAF 285 HE G AC XLN 1019,8 302,6 3,37 4,95 195,0 95 R1234ze(E) 12385 2200 2584 8935

RTAF 305 HE G AC XLN 1108,2 334,8 3,31 4,82 190,0 95 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9160

RTAF 340 HE G AC XLN 1199,4 362,4 3,31 4,81 189,0 95 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9490

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF HE - LN Low Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HE G LN 332,3 103,2 3,22 3,92 154,0 95 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4115

RTAF 100 HE G LN 365,5 112,8 3,24 3,99 157,0 95 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4140

RTAF 110 HE G LN 398,0 122,5 3,25 4,06 159,0 95 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4140

RTAF 120 HE G LN 430,9 130,2 3,31 4,16 163,0 95 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4200

RTAF 130 HE G LN 468,6 137,4 3,41 4,40 173,0 94 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4260

RTAF 145 HE G LN 513,3 151,9 3,38 4,44 175,0 95 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4930

RTAF 155 HE G LN 558,1 166,6 3,35 4,38 172,0 95 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4965

RTAF 185 HE G LN 614,9 181,9 3,38 4,36 171,0 95 R1234ze(E) 7895 2200 2584 5320

RTAF 210 HE G LN 741,0 223,2 3,32 4,51 177,0 96 R1234ze(E) 9390 2200 2584 6905

RTAF 230 HE G LN 835,9 250,3 3,34 4,71 185,0 97 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7365

RTAF 265 HE G LN 900,1 273,6 3,29 4,67 184,0 97 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7335

RTAF 285 HE G LN 1025,7 306,2 3,35 4,93 194,0 98 R1234ze(E) 12385 2200 2584 8935

RTAF 305 HE G LN 1116,3 337,3 3,31 4,78 188,0 98 R1234ze(E) 12385 2200 2584 9160

RTAF 340 HE G LN 1204,5 363,9 3,31 4,76 187,0 98 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9490

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF HE - SN Standard Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HE G SN 332,3 103,2 3,22 3,92 154,0 97 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4015

RTAF 100 HE G SN 365,5 112,8 3,24 3,99 157,0 97 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4040

RTAF 110 HE G SN 398,0 122,5 3,25 4,06 159,0 97 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4040

RTAF 120 HE G SN 430,9 130,2 3,31 4,16 163,0 97 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4100

RTAF 130 HE G SN 468,6 137,4 3,41 4,40 173,0 97 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4160

RTAF 145 HE G SN 513,3 151,9 3,38 4,44 175,0 97 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4810
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RTAF 155 HE G SN 558,1 166,6 3,35 4,38 172,0 97 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4845

RTAF 185 HE G SN 614,9 181,9 3,38 4,36 171,0 97 R1234ze(E) 7895 2200 2584 5200

RTAF 210 HE G SN 741,0 223,2 3,32 4,51 177,0 99 R1234ze(E) 9390 2200 2584 6745

RTAF 230 HE G SN 835,9 250,3 3,34 4,71 185,0 98 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7205

RTAF 265 HE G SN 900,1 273,6 3,29 4,67 184,0 99 R1234ze(E) 10135 2200 2584 7155

RTAF 285 HE G SN 1025,7 306,2 3,35 4,93 194,0 100 R1234ze(E) 12385 2200 2584 8715

RTAF 305 HE G SN 1116,3 337,3 3,31 4,78 188,0 100 R1234ze(E) 12385 2200 2584 8940

RTAF 340 HE G SN 1204,5 363,9 3,31 4,76 187,0 100 R1234ze(E) 13510 2200 2584 9250

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF SE - XLN Extra Low Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 SE G XLN 323,5 99,5 3,25 4,12 162,0 92 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3785

RTAF 100 SE G XLN 352,6 110,5 3,19 4,14 163,0 92 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3810

RTAF 110 SE G XLN 388,3 121,7 3,19 4,16 163,0 92 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3810

RTAF 120 SE G XLN 418,6 130,8 3,20 4,23 166,0 92 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3870

RTAF 130 SE G XLN 448,7 141,1 3,18 4,29 169,0 92 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3925

RTAF 145 SE G XLN 501,6 151,1 3,32 4,47 176,0 92 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4625

RTAF 155 SE G XLN 542,9 167,6 3,24 4,32 170,0 92 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4660

RTAF 185 SE G XLN 608,8 181,7 3,35 4,41 173,0 92 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5020

RTAF 210 SE G XLN 736,1 224,4 3,28 4,59 181,0 94 R1234ze(E) 8265 2200 2584 6575

RTAF 230 SE G XLN 819,4 258,5 3,17 4,58 180,0 94 R1234ze(E) 8265 2200 2584 6725

RTAF 265 SE G XLN 891,7 276,1 3,23 4,67 184,0 94 R1234ze(E) 9390 2200 2584 7030

RTAF 285 SE G XLN 1011,0 312,0 3,24 4,80 189,0 95 R1234ze(E) 10135 2200 2584 8400

RTAF 305 SE G XLN 1097,5 347,3 3,16 4,78 188,0 95 R1234ze(E) 10135 2200 2584 8560

RTAF 340 SE G XLN 1187,5 369,9 3,21 4,67 184,0 95 R1234ze(E) 11260 2200 2584 8875

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
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Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF SE - LN Low Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 SE G LN 329,7 103,4 3,19 3,97 156,0 95 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3785

RTAF 100 SE G LN 361,5 113,7 3,18 4,02 158,0 95 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3810

RTAF 110 SE G LN 392,7 124,3 3,16 4,06 159,0 95 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3810

RTAF 120 SE G LN 424,2 133,0 3,19 4,16 163,0 95 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3870

RTAF 130 SE G LN 455,8 142,9 3,19 4,19 165,0 95 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3925

RTAF 145 SE G LN 507,6 154,3 3,29 4,34 171,0 95 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4625

RTAF 155 SE G LN 550,7 170,5 3,23 4,17 164,0 95 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4660

RTAF 185 SE G LN 609,2 184,1 3,31 4,35 171,0 95 R1234ze(E) 6770 2200 2584 5020

RTAF 210 SE G LN 735,3 226,3 3,25 4,55 179,0 96 R1234ze(E) 8265 2200 2584 6575

RTAF 230 SE G LN 818,2 260,6 3,14 4,57 180,0 97 R1234ze(E) 8265 2200 2584 6725

RTAF 265 SE G LN 891,0 278,5 3,20 4,63 182,0 97 R1234ze(E) 9390 2200 2584 7030

RTAF 285 SE G LN 1009,7 314,6 3,21 4,78 188,0 98 R1234ze(E) 10135 2200 2584 8400

RTAF 305 SE G LN 1095,7 350,1 3,13 4,68 184,0 98 R1234ze(E) 10135 2200 2584 8560

RTAF 340 SE G LN 1186,5 373,1 3,18 4,62 182,0 98 R1234ze(E) 11260 2200 2584 8875

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF SE - SN Standard Noise - R1234ze
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 SE G SN 329,7 103,4 3,19 3,97 156,0 97 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3685

RTAF 100 SE G SN 361,5 113,7 3,18 4,02 158,0 97 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3710

RTAF 110 SE G SN 392,7 124,3 3,16 4,06 159,0 97 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3710

RTAF 120 SE G SN 424,2 133,0 3,19 4,16 163,0 97 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3770

RTAF 130 SE G SN 455,8 142,9 3,19 4,19 165,0 97 R1234ze(E) 4520 2200 2584 3825

RTAF 145 SE G SN 507,6 154,3 3,29 4,34 171,0 97 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4505

RTAF 155 SE G SN 550,7 170,5 3,23 4,17 164,0 97 R1234ze(E) 5645 2200 2584 4540

RTAF 185 SE G SN 609,2 184,1 3,31 4,35 171,0 97 R1234ze(E) 6770 2200 2584 4900

RTAF 210 SE G SN 735,3 226,3 3,25 4,55 179,0 99 R1234ze(E) 8265 2200 2584 6415

RTAF 230 SE G SN 818,2 260,6 3,14 4,57 180,0 99 R1234ze(E) 8265 2200 2584 6565

RTAF 265 SE G SN 891,0 278,5 3,20 4,63 182,0 99 R1234ze(E) 9390 2200 2584 6850

RTAF 285 SE G SN 1009,7 314,6 3,21 4,78 188,0 100 R1234ze(E) 10135 2200 2584 8180

RTAF 305 SE G SN 1095,7 350,1 3,13 4,68 184,0 100 R1234ze(E) 10135 2200 2584 8340

RTAF 340 SE G SN 1186,5 373,1 3,18 4,62 182,0 100 R1234ze(E) 11260 2200 2584 8635

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF HSE - XLN Extra Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HSE XLN 333,9 100,3 3,33 4,86 191,0 88 R134a 5645 2200 2584 3945

RTAF 105 HSE XLN 387,3 118,8 3,26 4,80 189,0 88 R134a 5645 2200 2584 3965

RTAF 125 HSE XLN 455,1 143,1 3,18 4,81 189,0 88 R134a 5645 2200 2584 4140

RTAF 145 HSE XLN 537,0 164,2 3,27 5,05 199,0 89 R134a 6770 2200 2584 4795

RTAF 155 HSE XLN 582,6 180,4 3,23 5,07 200,0 91 R134a 6770 2200 2584 5035

RTAF 175 HSE XLN 643,7 201,2 3,20 5,01 197,0 91 R134a 6770 2200 2584 5205
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RTAF 190 HSE XLN 703,7 213,3 3,30 5,20 205,0 92 R134a 7895 2200 2584 5685

RTAF 205 HSE XLN 761,3 235,0 3,24 5,20 205,0 92 R134a 7895 2200 2584 5825

RTAF 245 HSE XLN 878,7 303,0 2,90 4,96 195,0 97 R134a 7895 2200 2584 5775

RTAF 250 HSE XLN 895,8 278,2 3,22 4,92 194,0 93 R134a 9390 2200 2584 6995

RTAF 280 HSE XLN 1015,7 311,6 3,26 4,99 197,0 94 R134a 10135 2200 2584 7620

RTAF 310 HSE XLN 1135,2 350,4 3,24 4,99 197,0 95 R134a 11260 2200 2584 8020

RTAF 350 HSE XLN 1266,3 388,4 3,26 5,21 205,0 95 R134a 12385 2200 2584 9170

RTAF 370 HSE XLN 1409,5 440,5 3,20 4,86 191,0 101 R134a 11260 2200 2584 7990

RTAF 380 HSE XLN 1378,6 421,6 3,27 5,26 207,0 95 R134a 13510 2200 2584 9660

RTAF 400 HSE XLN 1487,5 486,1 3,06 4,84 191,0 106 R134a 11260 2200 2584 7990

RTAF 410 HSE XLN 1488,8 465,3 3,20 5,13 202,0 95 R134a 13510 2200 2584 9840

RTAF 450 HSE XLN 1597,5 545,2 2,93 5,02 198,0 103 R134a 13510 2200 2584 9290

RTAF 510 HSE XLN 1813,3 579,3 3,13 5,18 204,0 102 R134a 13510 2200 2584 9840

RTAF 550 HSE XLN 1892,2 628,6 3,01 5,11 201,0 105 R134a 13510 2200 2584 9840

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF HSE - LN Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HSE LN 333,9 100,3 3,33 4,86 191,0 91 R134a 5645 2200 2584 3945

RTAF 105 HSE LN 387,3 118,8 3,26 4,80 189,0 91 R134a 5645 2200 2584 3965

RTAF 125 HSE LN 455,1 143,1 3,18 4,81 189,0 92 R134a 5645 2200 2584 4140

RTAF 145 HSE LN 537,0 164,2 3,27 5,05 199,0 93 R134a 6770 2200 2584 4795

RTAF 155 HSE LN 582,6 180,4 3,23 5,07 200,0 95 R134a 6770 2200 2584 5035

RTAF 175 HSE LN 643,7 201,2 3,20 5,01 197,0 95 R134a 6770 2200 2584 5205

RTAF 190 HSE LN 703,7 213,3 3,30 5,20 205,0 96 R134a 7895 2200 2584 5685

RTAF 205 HSE LN 761,3 235,0 3,24 5,20 205,0 96 R134a 7895 2200 2584 5825

RTAF 245 HSE LN 878,7 303,0 2,90 4,96 195,0 101 R134a 7895 2200 2584 5775

RTAF 250 HSE LN 895,8 278,2 3,22 4,92 194,0 96 R134a 9390 2200 2584 6995
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RTAF 280 HSE LN 1015,7 311,6 3,26 4,99 197,0 97 R134a 10135 2200 2584 7620

RTAF 310 HSE LN 1135,2 350,4 3,24 4,99 197,0 98 R134a 11260 2200 2584 8020

RTAF 350 HSE LN 1266,3 388,4 3,26 5,21 205,0 98 R134a 12385 2200 2584 9170

RTAF 370 HSE LN 1409,5 440,5 3,20 4,86 191,0 103 R134a 11260 2200 2584 7990

RTAF 380 HSE LN 1378,6 421,6 3,27 5,26 207,0 98 R134a 13510 2200 2584 9660

RTAF 400 HSE LN 1487,5 486,1 3,06 4,84 191,0 107 R134a 11260 2200 2584 7990

RTAF 410 HSE LN 1488,8 465,3 3,20 5,13 202,0 99 R134a 13510 2200 2584 9840

RTAF 450 HSE LN 1597,5 545,2 2,93 5,02 198,0 104 R134a 13510 2200 2584 9290

RTAF 510 HSE LN 1813,3 579,3 3,13 5,18 204,0 104 R134a 13510 2200 2584 9840

RTAF 550 HSE LN 1892,2 628,6 3,01 5,11 201,0 107 R134a 13510 2200 2584 9840

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF HSE - SN Standard Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HSE SN 333,9 100,3 3,33 4,86 191,0 94 R134a 5645 2200 2584 3845

RTAF 105 HSE SN 387,3 118,8 3,26 4,80 189,0 94 R134a 5645 2200 2584 3865

RTAF 125 HSE SN 455,1 143,1 3,18 4,81 189,0 95 R134a 5645 2200 2584 4040

RTAF 145 HSE SN 537,0 164,2 3,27 5,05 199,0 96 R134a 6770 2200 2584 4675

RTAF 155 HSE SN 582,6 180,4 3,23 5,07 200,0 98 R134a 6770 2200 2584 4915

RTAF 175 HSE SN 643,7 201,2 3,20 5,01 197,0 98 R134a 6770 2200 2584 5085

RTAF 190 HSE SN 703,7 213,3 3,30 5,20 205,0 99 R134a 7895 2200 2584 5545

RTAF 205 HSE SN 761,3 235,0 3,24 5,20 205,0 99 R134a 7895 2200 2584 5685

RTAF 245 HSE SN 878,7 303,0 2,90 4,96 195,0 104 R134a 7895 2200 2584 5635

RTAF 250 HSE SN 895,8 278,2 3,22 4,92 194,0 99 R134a 9390 2200 2584 6835

RTAF 280 HSE SN 1015,7 311,6 3,26 4,99 197,0 100 R134a 10135 2200 2584 7440

RTAF 310 HSE SN 1135,2 350,4 3,24 4,99 197,0 101 R134a 11260 2200 2584 7820

RTAF 350 HSE SN 1266,3 388,4 3,26 5,21 205,0 101 R134a 12385 2200 2584 8950

RTAF 370 HSE SN 1409,5 440,5 3,20 4,86 191,0 104 R134a 11260 2200 2584 7790
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RTAF 380 HSE SN 1378,6 421,6 3,27 5,26 207,0 102 R134a 13510 2200 2584 9420

RTAF 400 HSE SN 1487,5 486,1 3,06 4,84 191,0 107 R134a 11260 2200 2584 7790

RTAF 410 HSE SN 1488,8 465,3 3,20 5,13 202,0 102 R134a 13510 2200 2584 9600

RTAF 450 HSE SN 1597,5 545,2 2,93 5,02 198,0 107 R134a 13510 2200 2584 9050

RTAF 510 HSE SN 1813,3 579,3 3,13 5,18 204,0 104 R134a 13510 2200 2584 9600

RTAF 550 HSE SN 1892,2 628,6 3,01 5,11 201,0 107 R134a 13510 2200 2584 9600

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF HSS - XLN Extra Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HSS XLN 324,8 102,5 3,17 4,74 187,0 88 R134a 4520 2200 2584 3595

RTAF 105 HSS XLN 377,1 121,7 3,10 4,67 184,0 89 R134a 4520 2200 2584 3615

RTAF 125 HSS XLN 439,5 148,5 2,96 4,64 183,0 89 R134a 4520 2200 2584 3785

RTAF 140 HSS XLN 503,3 176,0 2,86 4,70 185,0 89 R134a 4520 2200 2584 3960

RTAF 145 HSS XLN 524,1 168,0 3,12 4,92 194,0 89 R134a 5645 2200 2584 4315

RTAF 150 HSS XLN 533,4 191,9 2,78 4,72 186,0 90 R134a 4520 2200 2584 4355

RTAF 155 HSS XLN 557,7 181,7 3,07 4,95 195,0 90 R134a 5645 2200 2584 4710

RTAF 170 HSS XLN 578,5 207,4 2,79 4,73 186,0 90 R134a 4520 2200 2584 4685

RTAF 175 HSS XLN 615,0 202,3 3,04 4,88 192,0 90 R134a 5645 2200 2584 4880

RTAF 185 HSS XLN 649,2 217,1 2,99 4,97 196,0 91 R134a 5645 2200 2584 5045

RTAF 190 HSS XLN 668,2 208,8 3,20 5,16 203,0 91 R134a 6770 2200 2584 5365

RTAF 200 HSS XLN 698,1 240,7 2,90 4,90 193,0 91 R134a 5645 2200 2584 5080

RTAF 205 HSS XLN 721,3 230,5 3,13 5,12 202,0 91 R134a 6770 2200 2584 5400

RTAF 245 HSS XLN 839,3 306,3 2,74 4,85 191,0 97 R134a 6770 2200 2584 5350

RTAF 250 HSS XLN 867,1 284,3 3,05 4,78 188,0 93 R134a 8265 2200 2584 6870

RTAF 280 HSS XLN 986,0 328,7 3,00 4,96 195,0 94 R134a 9390 2200 2584 7470

RTAF 310 HSS XLN 1086,7 374,7 2,90 4,90 193,0 94 R134a 9390 2200 2584 7515

RTAF 350 HSS XLN 1219,2 421,9 2,89 4,71 185,0 94 R134a 10135 2200 2584 8980
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RTAF 380 HSS XLN 1336,2 454,5 2,94 4,92 194,0 95 R134a 11260 2200 2584 9325

RTAF 410 HSS XLN 1464,4 493,1 2,97 4,83 190,0 95 R134a 12385 2200 2584 9705

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF HSS - LN Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HSS LN 324,8 102,5 3,17 4,74 187,0 92 R134a 4520 2200 2584 3595

RTAF 105 HSS LN 377,1 121,7 3,10 4,67 184,0 92 R134a 4520 2200 2584 3615

RTAF 125 HSS LN 439,5 148,5 2,96 4,64 183,0 92 R134a 4520 2200 2584 3785

RTAF 140 HSS LN 503,3 176,0 2,86 4,70 185,0 93 R134a 4520 2200 2584 3960

RTAF 145 HSS LN 524,1 168,0 3,12 4,92 194,0 93 R134a 5645 2200 2584 4315

RTAF 150 HSS LN 533,4 191,9 2,78 4,72 186,0 93 R134a 4520 2200 2584 4355

RTAF 155 HSS LN 557,7 181,7 3,07 4,95 195,0 93 R134a 5645 2200 2584 4710

RTAF 170 HSS LN 578,5 207,4 2,79 4,73 186,0 94 R134a 4520 2200 2584 4685

RTAF 175 HSS LN 615,0 202,3 3,04 4,88 192,0 94 R134a 5645 2200 2584 4880

RTAF 185 HSS LN 649,2 217,1 2,99 4,97 196,0 94 R134a 5645 2200 2584 5045

RTAF 190 HSS LN 668,2 208,8 3,20 5,16 203,0 94 R134a 6770 2200 2584 5365

RTAF 200 HSS LN 698,1 240,7 2,90 4,90 193,0 94 R134a 5645 2200 2584 5080

RTAF 205 HSS LN 721,3 230,5 3,13 5,12 202,0 94 R134a 6770 2200 2584 5400

RTAF 245 HSS LN 839,3 306,3 2,74 4,85 191,0 101 R134a 6770 2200 2584 5350

RTAF 250 HSS LN 867,1 284,3 3,05 4,78 188,0 96 R134a 8265 2200 2584 6870

RTAF 280 HSS LN 986,0 328,7 3,00 4,96 195,0 97 R134a 9390 2200 2584 7470

RTAF 310 HSS LN 1086,7 374,7 2,90 4,90 193,0 98 R134a 9390 2200 2584 7515

RTAF 350 HSS LN 1219,2 421,9 2,89 4,71 185,0 98 R134a 10135 2200 2584 8980

RTAF 380 HSS LN 1336,2 454,5 2,94 4,92 194,0 98 R134a 11260 2200 2584 9325

RTAF 410 HSS LN 1464,4 493,1 2,97 4,83 190,0 99 R134a 12385 2200 2584 9705

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
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Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF HSS - SN Standard Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HSS SN 324,8 102,5 3,17 4,74 187,0 95 R134a 4520 2200 2584 3495

RTAF 105 HSS SN 377,1 121,7 3,10 4,67 184,0 95 R134a 4520 2200 2584 3515

RTAF 125 HSS SN 439,5 148,5 2,96 4,64 183,0 95 R134a 4520 2200 2584 3685

RTAF 140 HSS SN 503,3 176,0 2,86 4,70 185,0 96 R134a 4520 2200 2584 3860

RTAF 145 HSS SN 524,1 168,0 3,12 4,92 194,0 96 R134a 5645 2200 2584 4195

RTAF 150 HSS SN 533,4 191,9 2,78 4,72 186,0 96 R134a 4520 2200 2584 4255

RTAF 155 HSS SN 557,7 181,7 3,07 4,95 195,0 96 R134a 5645 2200 2584 4590

RTAF 170 HSS SN 578,5 207,4 2,79 4,73 186,0 97 R134a 4520 2200 2584 4585

RTAF 175 HSS SN 615,0 202,3 3,04 4,88 192,0 97 R134a 5645 2200 2584 4760

RTAF 185 HSS SN 649,2 217,1 2,99 4,97 196,0 97 R134a 5645 2200 2584 4925

RTAF 190 HSS SN 668,2 208,8 3,20 5,16 203,0 97 R134a 6770 2200 2584 5225

RTAF 200 HSS SN 698,1 240,7 2,90 4,90 193,0 97 R134a 5645 2200 2584 4960

RTAF 205 HSS SN 721,3 230,5 3,13 5,12 202,0 97 R134a 6770 2200 2584 5260

RTAF 245 HSS SN 839,3 306,3 2,74 4,85 191,0 104 R134a 6770 2200 2584 5210

RTAF 250 HSS SN 867,1 284,3 3,05 4,78 188,0 99 R134a 8265 2200 2584 6710

RTAF 280 HSS SN 986,0 328,7 3,00 4,96 195,0 100 R134a 9390 2200 2584 7290

RTAF 310 HSS SN 1086,7 374,7 2,90 4,90 193,0 101 R134a 9390 2200 2584 7315

RTAF 350 HSS SN 1219,2 421,9 2,89 4,71 185,0 101 R134a 10135 2200 2584 8760

RTAF 380 HSS SN 1336,2 454,5 2,94 4,92 194,0 101 R134a 11260 2200 2584 9085

RTAF 410 HSS SN 1464,4 493,1 2,97 4,83 190,0 102 R134a 12385 2200 2584 9465

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
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(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF XE - XLN Extra Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 XE XLN 329,8 96,2 3,43 4,63 182,0 88 R134a 5645 2200 2584 3780

RTAF 105 XE XLN 384,4 114,1 3,37 4,57 180,0 88 R134a 5645 2200 2584 3800

RTAF 125 XE XLN 452,0 136,6 3,31 4,57 180,0 88 R134a 5645 2200 2584 3975

RTAF 145 XE XLN 533,5 157,8 3,38 4,67 184,0 89 R134a 6770 2200 2584 4480

RTAF 155 XE XLN 575,6 170,3 3,38 4,74 187,0 90 R134a 6770 2200 2584 4720

RTAF 175 XE XLN 635,5 190,8 3,33 4,65 183,0 90 R134a 6770 2200 2584 4890

RTAF 190 XE XLN 690,9 200,8 3,44 4,80 189,0 91 R134a 7895 2200 2584 5370

RTAF 205 XE XLN 748,4 221,4 3,38 4,69 185,0 91 R134a 7895 2200 2584 5515

RTAF 245 XE XLN 827,0 247,6 3,34 4,63 182,0 95 R134a 7895 2200 2584 5465

RTAF 250 XE XLN 888,5 268,4 3,31 4,78 188,0 93 R134a 9390 2200 2584 6715

RTAF 280 XE XLN 1004,6 299,0 3,36 5,23 206,0 94 R134a 10135 2200 2584 7340

RTAF 310 XE XLN 1122,6 340,2 3,30 5,12 202,0 95 R134a 11260 2200 2584 7740

RTAF 350 XE XLN 1255,8 374,9 3,35 5,25 207,0 95 R134a 12385 2200 2584 8860

RTAF 355 XE XLN 1228,1 374,4 3,28 5,05 199,0 99 R134a 11260 2200 2584 7710

RTAF 380 XE XLN 1378,3 412,7 3,34 5,23 206,0 95 R134a 13510 2200 2584 9350

RTAF 410 XE XLN 1483,8 456,5 3,25 5,19 205,0 95 R134a 13510 2200 2584 9530

RTAF 415 XE XLN 1489,0 456,8 3,26 5,19 205,0 96 R134a 13510 2200 2584 9530

RTAF 450 XE XLN 1621,4 509,9 3,18 5,14 203,0 100 R134a 13510 2200 2584 9530

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF XE - LN Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 XE LN 329,8 96,2 3,43 4,63 182,0 91 R134a 5645 2200 2584 3780

RTAF 105 XE LN 384,4 114,1 3,37 4,57 180,0 91 R134a 5645 2200 2584 3800

RTAF 125 XE LN 452,0 136,6 3,31 4,57 180,0 92 R134a 5645 2200 2584 3975

RTAF 145 XE LN 533,5 157,8 3,38 4,67 184,0 93 R134a 6770 2200 2584 4480

RTAF 155 XE LN 575,6 170,3 3,38 4,74 187,0 94 R134a 6770 2200 2584 4720

RTAF 175 XE LN 635,5 190,8 3,33 4,65 183,0 94 R134a 6770 2200 2584 4890

RTAF 190 XE LN 690,9 200,8 3,44 4,80 189,0 95 R134a 7895 2200 2584 5370

RTAF 205 XE LN 748,4 221,4 3,38 4,69 185,0 95 R134a 7895 2200 2584 5515

RTAF 245 XE LN 827,0 247,6 3,34 4,63 182,0 97 R134a 7895 2200 2584 5465

RTAF 250 XE LN 888,5 268,4 3,31 4,78 188,0 96 R134a 9390 2200 2584 6715

RTAF 280 XE LN 1004,6 299,0 3,36 5,23 206,0 97 R134a 10135 2200 2584 7340

RTAF 310 XE LN 1122,6 340,2 3,30 5,12 202,0 98 R134a 11260 2200 2584 7740

RTAF 350 XE LN 1255,8 374,9 3,35 5,25 207,0 98 R134a 12385 2200 2584 8860

RTAF 355 XE LN 1228,1 374,4 3,28 5,05 199,0 100 R134a 11260 2200 2584 7710

RTAF 380 XE LN 1378,3 412,7 3,34 5,23 206,0 98 R134a 13510 2200 2584 9350

RTAF 410 XE LN 1483,8 456,5 3,25 5,19 205,0 99 R134a 13510 2200 2584 9530

RTAF 415 XE LN 1489,0 456,8 3,26 5,19 205,0 100 R134a 13510 2200 2584 9530

RTAF 450 XE LN 1621,4 509,9 3,18 5,14 203,0 101 R134a 13510 2200 2584 9530

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF XE - SN Standard Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 XE SN 329,8 96,2 3,43 4,63 182,0 94 R134a 5645 2200 2584 3680

RTAF 105 XE SN 384,4 114,1 3,37 4,57 180,0 94 R134a 5645 2200 2584 3700
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RTAF 125 XE SN 452,0 136,6 3,31 4,57 180,0 95 R134a 5645 2200 2584 3875

RTAF 145 XE SN 533,5 157,8 3,38 4,67 184,0 96 R134a 6770 2200 2584 4360

RTAF 155 XE SN 575,6 170,3 3,38 4,74 187,0 97 R134a 6770 2200 2584 4600

RTAF 175 XE SN 635,5 190,8 3,33 4,65 183,0 97 R134a 6770 2200 2584 4770

RTAF 190 XE SN 690,9 200,8 3,44 4,80 189,0 98 R134a 7895 2200 2584 5230

RTAF 205 XE SN 748,4 221,4 3,38 4,69 185,0 98 R134a 7895 2200 2584 5375

RTAF 245 XE SN 827,0 247,6 3,34 4,63 182,0 99 R134a 7895 2200 2584 5325

RTAF 250 XE SN 888,5 268,4 3,31 4,78 188,0 99 R134a 9390 2200 2584 6555

RTAF 280 XE SN 1004,6 299,0 3,36 5,23 206,0 100 R134a 10135 2200 2584 7160

RTAF 310 XE SN 1122,6 340,2 3,30 5,12 202,0 101 R134a 11260 2200 2584 7540

RTAF 350 XE SN 1255,8 374,9 3,35 5,25 207,0 101 R134a 12385 2200 2584 8640

RTAF 355 XE SN 1228,1 374,4 3,28 5,05 199,0 101 R134a 11260 2200 2584 7510

RTAF 380 XE SN 1378,3 412,7 3,34 5,23 206,0 102 R134a 13510 2200 2584 9110

RTAF 410 XE SN 1483,8 456,5 3,25 5,19 205,0 102 R134a 13510 2200 2584 9290

RTAF 415 XE SN 1489,0 456,8 3,26 5,19 205,0 103 R134a 13510 2200 2584 9290

RTAF 450 XE SN 1621,4 509,9 3,18 5,14 203,0 102 R134a 13510 2200 2584 9290

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF HE - XLN Extra Low Noise AC - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HE AC XLN 333,3 100,4 3,32 4,41 173,0 90 R134a 5645 2200 2584 3780

RTAF 105 HE AC XLN 385,5 116,8 3,30 4,42 174,0 90 R134a 5645 2200 2584 3800

RTAF 125 HE AC XLN 454,0 139,3 3,26 4,47 176,0 90 R134a 5645 2200 2584 3975

RTAF 145 HE AC XLN 536,2 160,1 3,35 4,55 179,0 90 R134a 6770 2200 2584 4480

RTAF 155 HE AC XLN 578,3 172,6 3,35 4,62 182,0 90 R134a 6770 2200 2584 4720

RTAF 175 HE AC XLN 630,6 192,3 3,28 4,55 179,0 90 R134a 6770 2200 2584 4890

RTAF 190 HE AC XLN 685,9 202,3 3,39 4,66 183,0 91 R134a 7895 2200 2584 5370

RTAF 205 HE AC XLN 742,1 222,8 3,33 4,60 181,0 91 R134a 7895 2200 2584 5515
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RTAF 245 HE AC XLN 821,4 250,4 3,28 4,56 179,0 95 R134a 7895 2200 2584 5465

RTAF 250 HE AC XLN 877,1 270,7 3,24 4,59 181,0 93 R134a 9390 2200 2584 6715

RTAF 280 HE AC XLN 992,1 300,6 3,30 4,87 192,0 94 R134a 10135 2200 2584 7340

RTAF 310 HE AC XLN 1108,7 339,1 3,27 5,00 197,0 95 R134a 11260 2200 2584 7740

RTAF 350 HE AC XLN 1240,4 378,2 3,28 5,06 199,0 95 R134a 12385 2200 2584 8860

RTAF 355 HE AC XLN 1215,8 380,0 3,20 5,01 197,0 99 R134a 11260 2200 2584 7710

RTAF 380 HE AC XLN 1360,4 416,0 3,27 5,06 199,0 95 R134a 13510 2200 2584 9350

RTAF 410 HE AC XLN 1461,9 461,2 3,17 5,03 198,0 96 R134a 13510 2200 2584 9530

RTAF 450 HE AC XLN 1602,4 518,6 3,09 5,01 197,0 100 R134a 13510 2200 2584 9530

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF HE - LN Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HE LN 334,2 102,2 3,27 4,34 171,0 93 R134a 5645 2200 2584 3780

RTAF 105 HE LN 387,5 118,1 3,28 4,37 172,0 93 R134a 5645 2200 2584 3800

RTAF 125 HE LN 457,8 140,0 3,27 4,44 175,0 93 R134a 5645 2200 2584 3975

RTAF 145 HE LN 539,8 161,1 3,35 4,49 177,0 93 R134a 6770 2200 2584 4480

RTAF 155 HE LN 583,4 173,6 3,36 4,58 180,0 94 R134a 6770 2200 2584 4720

RTAF 175 HE LN 636,7 192,9 3,30 4,50 177,0 94 R134a 6770 2200 2584 4890

RTAF 190 HE LN 691,9 203,5 3,40 4,61 181,0 95 R134a 7895 2200 2584 5370

RTAF 205 HE LN 749,8 223,8 3,35 4,58 180,0 95 R134a 7895 2200 2584 5515

RTAF 245 HE LN 828,2 249,5 3,32 4,55 179,0 97 R134a 7895 2200 2584 5465

RTAF 250 HE LN 887,0 270,4 3,28 4,60 181,0 96 R134a 9390 2200 2584 6715

RTAF 280 HE LN 1003,0 301,2 3,33 4,86 191,0 97 R134a 10135 2200 2584 7340

RTAF 310 HE LN 1121,0 339,7 3,30 4,96 195,0 98 R134a 11260 2200 2584 7740

RTAF 350 HE LN 1254,6 377,9 3,32 5,01 197,0 98 R134a 12385 2200 2584 8860

RTAF 355 HE LN 1225,2 378,1 3,24 4,99 197,0 100 R134a 11260 2200 2584 7710

RTAF 380 HE LN 1376,0 415,7 3,31 5,01 197,0 98 R134a 13510 2200 2584 9350
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RTAF 410 HE LN 1481,0 459,9 3,22 4,99 197,0 99 R134a 13510 2200 2584 9530

RTAF 450 HE LN 1616,9 513,3 3,15 4,99 197,0 101 R134a 13510 2200 2584 9530

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF HE - SN Standard Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 HE SN 334,2 102,2 3,27 4,34 171,0 95 R134a 5645 2200 2584 3680

RTAF 105 HE SN 387,5 118,1 3,28 4,37 172,0 95 R134a 5645 2200 2584 3700

RTAF 125 HE SN 457,8 140,0 3,27 4,44 175,0 96 R134a 5645 2200 2584 3875

RTAF 145 HE SN 539,8 161,1 3,35 4,49 177,0 96 R134a 6770 2200 2584 4360

RTAF 155 HE SN 583,4 173,6 3,36 4,58 180,0 97 R134a 6770 2200 2584 4600

RTAF 175 HE SN 636,7 192,9 3,30 4,50 177,0 97 R134a 6770 2200 2584 4770

RTAF 190 HE SN 691,9 203,5 3,40 4,61 181,0 98 R134a 7895 2200 2584 5230

RTAF 205 HE SN 749,8 223,8 3,35 4,58 180,0 98 R134a 7895 2200 2584 5375

RTAF 245 HE SN 828,2 249,5 3,32 4,55 179,0 99 R134a 7895 2200 2584 5325

RTAF 250 HE SN 887,0 270,4 3,28 4,60 181,0 99 R134a 9390 2200 2584 6555

RTAF 280 HE SN 1003,0 301,2 3,33 4,86 191,0 100 R134a 10135 2200 2584 7160

RTAF 310 HE SN 1121,0 339,7 3,30 4,96 195,0 101 R134a 11260 2200 2584 7540

RTAF 350 HE SN 1254,6 377,9 3,32 5,01 197,0 101 R134a 12385 2200 2584 8640

RTAF 355 HE SN 1225,2 378,1 3,24 4,99 197,0 101 R134a 11260 2200 2584 7510

RTAF 380 HE SN 1376,0 415,7 3,31 5,01 197,0 102 R134a 13510 2200 2584 9110

RTAF 410 HE SN 1481,0 459,9 3,22 4,99 197,0 102 R134a 13510 2200 2584 9290

RTAF 450 HE SN 1616,9 513,3 3,15 4,99 197,0 102 R134a 13510 2200 2584 9290

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
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εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF SE - XLN Extra Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 SE XLN 321,5 98,9 3,25 4,49 177,0 88 R134a 4520 2200 2584 3450

RTAF 105 SE XLN 374,4 117,0 3,20 4,40 173,0 89 R134a 4520 2200 2584 3470

RTAF 125 SE XLN 436,6 142,7 3,06 4,34 171,0 89 R134a 4520 2200 2584 3645

RTAF 140 SE XLN 500,0 168,4 2,97 4,27 168,0 89 R134a 4520 2200 2584 3820

RTAF 145 SE XLN 520,6 161,2 3,23 4,49 177,0 89 R134a 5645 2200 2584 4170

RTAF 150 SE XLN 537,5 185,3 2,90 4,25 167,0 90 R134a 4520 2200 2584 4065

RTAF 155 SE XLN 560,9 175,3 3,20 4,55 179,0 90 R134a 5645 2200 2584 4415

RTAF 170 SE XLN 590,6 200,9 2,94 4,29 169,0 90 R134a 4520 2200 2584 4390

RTAF 175 SE XLN 618,8 197,1 3,14 4,49 177,0 90 R134a 5645 2200 2584 4585

RTAF 185 SE XLN 660,7 212,5 3,11 4,45 175,0 91 R134a 5645 2200 2584 4750

RTAF 190 SE XLN 678,7 205,0 3,31 4,68 184,0 91 R134a 6770 2200 2584 5070

RTAF 200 SE XLN 711,5 236,4 3,01 4,30 169,0 91 R134a 5645 2200 2584 4785

RTAF 205 SE XLN 733,3 227,0 3,23 4,55 179,0 91 R134a 6770 2200 2584 5105

RTAF 245 SE XLN 812,4 256,3 3,17 4,52 178,0 95 R134a 6770 2200 2584 5055

RTAF 250 SE XLN 874,7 273,3 3,20 4,67 184,0 93 R134a 8265 2200 2584 6610

RTAF 280 SE XLN 990,2 323,6 3,06 4,79 189,0 94 R134a 9390 2200 2584 7210

RTAF 310 SE XLN 1095,0 369,9 2,96 4,76 187,0 94 R134a 9390 2200 2584 7275

RTAF 350 SE XLN 1216,2 413,7 2,94 4,75 187,0 94 R134a 10135 2200 2584 8710

RTAF 355 SE XLN 1195,2 395,8 3,02 4,72 186,0 99 R134a 9390 2200 2584 7245

RTAF 380 SE XLN 1347,7 450,7 2,99 4,79 189,0 95 R134a 11260 2200 2584 9055

RTAF 410 SE XLN 1474,3 489,8 3,01 4,89 193,0 95 R134a 12385 2200 2584 9415

RTAF 450 SE XLN 1600,2 524,7 3,05 5,09 201,0 100 R134a 12385 2200 2584 9530

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF SE - LN Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 SE LN 330,0 101,8 3,24 4,38 172,0 92 R134a 4520 2200 2584 3450

RTAF 105 SE LN 379,9 119,1 3,19 4,30 169,0 92 R134a 4520 2200 2584 3470

RTAF 125 SE LN* 445,1 143,6 3,10 4,29 169,0 92 R134a 4520 2200 2584 3645

RTAF 140 SE LN 511,8 168,9 3,03 4,27 168,0 93 R134a 4520 2200 2584 3820

RTAF 145 SE LN 529,4 162,9 3,25 4,38 172,0 93 R134a 5645 2200 2584 4170

RTAF 150 SE LN 551,3 184,4 2,99 4,27 168,0 93 R134a 4520 2200 2584 4065

RTAF 155 SE LN 571,2 176,9 3,23 4,43 174,0 93 R134a 5645 2200 2584 4415

RTAF 170 SE LN 592,5 201,5 2,94 4,25 167,0 94 R134a 4520 2200 2584 4390

RTAF 175 SE LN 620,3 198,2 3,13 4,44 175,0 94 R134a 5645 2200 2584 4585

RTAF 185 SE LN 662,5 213,7 3,10 4,39 173,0 94 R134a 5645 2200 2584 4750

RTAF 190 SE LN 680,0 207,3 3,28 4,60 181,0 94 R134a 6770 2200 2584 5070

RTAF 200 SE LN 713,6 237,9 3,00 4,26 167,0 94 R134a 5645 2200 2584 4785

RTAF 205 SE LN 735,0 229,0 3,21 4,50 177,0 94 R134a 6770 2200 2584 5105

RTAF 245 SE LN 812,8 258,0 3,15 4,47 176,0 97 R134a 6770 2200 2584 5055

RTAF 250 SE LN 872,9 276,2 3,16 4,51 177,0 96 R134a 8265 2200 2584 6610

RTAF 280 SE LN 988,1 326,1 3,03 4,62 182,0 97 R134a 9390 2200 2584 7210

RTAF 310 SE LN 1092,3 372,8 2,93 4,66 183,0 98 R134a 9390 2200 2584 7275

RTAF 350 SE LN 1213,2 416,9 2,91 4,61 181,0 98 R134a 10135 2200 2584 8710

RTAF 355 SE LN 1191,1 398,4 2,99 4,68 184,0 100 R134a 9390 2200 2584 7245

RTAF 380 SE LN 1344,5 454,2 2,96 4,65 183,0 98 R134a 11260 2200 2584 9055

RTAF 410 SE LN 1470,9 493,6 2,98 4,73 186,0 99 R134a 12385 2200 2584 9415

RTAF 450 SE LN 1594,9 528,1 3,02 4,96 195,0 101 R134a 12385 2200 2584 9530

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF SE - SN Standard Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 090 SE SN 330,0 101,8 3,24 4,38 172,0 95 R134a 4520 2200 2584 3350

RTAF 105 SE SN 379,9 119,1 3,19 4,30 169,0 95 R134a 4520 2200 2584 3370

RTAF 125 SE SN 445,1 143,6 3,10 4,29 169,0 95 R134a 4520 2200 2584 3545

RTAF 140 SE SN 511,8 168,9 3,03 4,27 168,0 96 R134a 4520 2200 2584 3720

RTAF 145 SE SN 529,4 162,9 3,25 4,38 172,0 96 R134a 5645 2200 2584 4050

RTAF 150 SE SN 551,3 184,4 2,99 4,27 168,0 96 R134a 4520 2200 2584 3965

RTAF 155 SE SN 571,2 176,9 3,23 4,43 174,0 96 R134a 5645 2200 2584 4295

RTAF 170 SE SN 592,5 201,5 2,94 4,25 167,0 97 R134a 4520 2200 2584 4290

RTAF 175 SE SN 620,3 198,2 3,13 4,44 175,0 97 R134a 5645 2200 2584 4465

RTAF 185 SE SN 662,5 213,7 3,10 4,39 173,0 97 R134a 5645 2200 2584 4630

RTAF 190 SE SN 680,0 207,3 3,28 4,60 181,0 97 R134a 6770 2200 2584 4930

RTAF 200 SE SN 713,6 237,9 3,00 4,26 167,0 97 R134a 5645 2200 2584 4665

RTAF 205 SE SN 735,0 229,0 3,21 4,50 177,0 97 R134a 6770 2200 2584 4965

RTAF 245 SE SN 812,8 258,0 3,15 4,47 176,0 99 R134a 6770 2200 2584 4915

RTAF 250 SE SN 872,9 276,2 3,16 4,51 177,0 99 R134a 8265 2200 2584 6450

RTAF 280 SE SN 988,1 326,1 3,03 4,62 182,0 100 R134a 9390 2200 2584 7030

RTAF 310 SE SN 1092,3 372,8 2,93 4,66 183,0 101 R134a 9390 2200 2584 7075

RTAF 350 SE SN 1213,2 416,9 2,91 4,61 181,0 101 R134a 10135 2200 2584 8490

RTAF 355 SE SN 1191,1 398,4 2,99 4,68 184,0 101 R134a 9390 2200 2584 7045

RTAF 380 SE SN 1344,5 454,2 2,96 4,65 183,0 101 R134a 11260 2200 2584 8815

RTAF 410 SE SN 1470,9 493,6 2,98 4,73 186,0 102 R134a 12385 2200 2584 9175

RTAF 450 SE SN 1594,9 528,1 3,02 4,96 195,0 102 R134a 12385 2200 2584 9290

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF XSE - WLN Whisper Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 100 XSE EC WLN 344,8 88,6 3,89 6,33 250,0 83 R134a 5645 2200 2584 3613

RTAF 165 XSE EC WLN 553,2 149,9 3,69 6,35 251,0 89 R134a 6900 2200 2584 4246

RTAF 200 XSE EC WLN 691,2 199,2 3,47 5,97 236,0 88 R134a 7895 2200 2584 5591

RTAF 265 XSE EC WLN 905,5 248,1 3,65 6,27 248,0 91 R134a 10143 2200 2584 7129

RTAF 330 XSE EC WLN 1101,8 297,8 3,70 6,41 253,0 92 R134a 12393 2200 2584 8112

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF XSE - XLN Extra Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 100 XSE EC XLN 368,5 96,0 3,84 6,29 249,0 88 R134a 5645 2200 2584 3670

RTAF 165 XSE EC XLN 596,0 165,1 3,61 6,28 248,0 93 R134a 6900 2200 2584 4320

RTAF 200 XSE EC XLN 728,6 203,0 3,59 5,97 236,0 92 R134a 7895 2200 2584 5645

RTAF 265 XSE EC XLN 976,1 270,4 3,61 6,19 245,0 96 R134a 10143 2200 2584 7220

RTAF 330 XSE EC XLN 1224,2 333,6 3,67 6,44 255,0 97 R134a 12393 2200 2584 8200

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF XSE - LN Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 100 XSE LN 368,5 96,0 3,84 6,29 249,0 92 R134a 5645 2200 2584 3670

RTAF 165 XSE LN 596,0 165,1 3,61 6,28 248,0 98 R134a 6900 2200 2584 4320

RTAF 200 XSE LN 728,6 203,0 3,59 5,97 236,0 97 R134a 7895 2200 2584 5645

RTAF 265 XSE LN 976,1 270,4 3,61 6,19 245,0 100 R134a 10143 2200 2584 7220

RTAF 330 XSE LN 1224,2 333,6 3,67 6,44 255,0 102 R134a 12393 2200 2584 8200

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF XSE - SN Standard Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 100 XSE SN 368,5 96,0 3,84 6,29 249,0 93 R134a 5645 2200 2584 3520

RTAF 165 XSE SN 596,0 165,1 3,61 6,28 248,0 99 R134a 6900 2200 2584 4150

RTAF 200 XSE SN 728,7 202,4 3,60 5,97 236,0 98 R134a 7895 2200 2584 5405

RTAF 265 XSE SN 976,2 270,4 3,61 6,19 245,0 102 R134a 10143 2200 2584 6940

RTAF 330 XSE SN 1224,2 333,6 3,67 6,44 255,0 103 R134a 12393 2200 2584 7900

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF XSS - WLN Whisper Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 100 XSS EC WLN 336,2 98,0 3,43 5,86 231,0 86 R134a 4520 2200 2584 3013

RTAF 165 XSS EC WLN 514,0 161,1 3,19 5,95 235,0 92 R134a 4650 2200 2584 3596

RTAF 200 XSS EC WLN 659,4 209,3 3,15 5,60 221,0 90 R134a 5645 2200 2584 4951

RTAF 265 XSS EC WLN 869,0 288,7 3,01 5,68 224,0 94 R134a 7524 2200 2584 6149

RTAF 330 XSS EC WLN 1062,0 321,8 3,30 6,13 242,0 95 R134a 9396 2200 2584 7127

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF XSS - XLN Extra Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 100 XSS EC XLN 348,5 105,6 3,30 5,80 229,0 90 R134a 4520 2200 2584 2970

RTAF 165 XSS EC XLN 569,1 182,4 3,12 5,86 231,0 97 R134a 4650 2200 2584 3550

RTAF 200 XSS EC XLN 700,3 218,9 3,20 5,60 221,0 94 R134a 5645 2200 2584 4865

RTAF 265 XSS EC XLN 926,9 301,9 3,07 5,66 223,0 97 R134a 7524 2200 2584 6060

RTAF 330 XSS EC XLN 1177,2 363,4 3,24 6,03 238,0 100 R134a 9396 2200 2584 7015

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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RTAF XSS - LN Low Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 100 XSS LN 358,9 105,9 3,39 5,08 200,0 94 R134a 4520 2200 2584 2970

RTAF 165 XSS LN 570,5 184,6 3,09 5,43 214,0 102 R134a 4650 2200 2584 3550

RTAF 200 XSS LN 702,1 221,5 3,17 5,23 206,0 99 R134a 5645 2200 2584 4865

RTAF 265 XSS LN 929,7 304,8 3,05 5,39 213,0 102 R134a 7524 2200 2584 6060

RTAF 330 XSS LN 1172,4 372,2 3,15 5,53 218,0 105 R134a 9396 2200 2584 7015

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ

RTAF XSS - SN Standard Noise - R134a
Pc Pec EER SEER ηsc LwO Refrigerant L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) 

kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

RTAF 100 XSS SN 358,9 105,9 3,39 5,08 200,0 96 R134a 4520 2200 2584 2920

RTAF 165 XSS SN 570,5 184,6 3,09 5,43 214,0 103 R134a 4650 2200 2584 3500

RTAF 200 XSS SN 702,1 221,5 3,17 5,23 206,0 101 R134a 5645 2200 2584 4765

RTAF 265 XSS SN 929,7 304,8 3,05 5,39 213,0 104 R134a 7524 2200 2584 5960

RTAF 330 XSS SN 1172,4 372,2 3,15 5,53 218,0 106 R134a 9396 2200 2584 6915

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside 
Refrigerant: Refrigerant type L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Ψύξη: θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Βαθμολόγηση οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτη άνεσης - Εφαρμογή fan coil. Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 35°C και θερμοκρασία ψυχρού νερού
εισόδου/εξόδου: 12°C/7°C. ηs,c/SEER όπως ορίζεται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ψύκτες άνεσης με μέγιστη ισχύ 2000 kW - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 2016/2281 της 20ής Δεκεμβρίου 2016.
(3): Σύμφωνα με το ISO 9614:2009. Συνθήκες Eurovent, με ηχητική ισχύ αναφοράς 1pW (χωρίς αξεσουάρ)
(4): Βασική μονάδα χωρίς αξεσουάρ
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Βελτίωση των λειτουργιών

Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και η Trane Engineering είναι μπροστά από την καμπύλη στην εισαγωγή

της καινοτομίας στην ανάπτυξη προϊόντων. Οι βιώσιμες λύσεις μας προσφέρουν βελτιώσεις στην

εγκατεστημένη βάση της Trane για να κάνουν τους ψύκτες και τις αντλίες θερμότητας ακόμα "καλύτερους

από πριν". That\'s Trane Building Advantage - TBA.

Υπηρεσίες ενοικίασης Trane

Η ψύξη και η θέρμανση είναι υπηρεσίες, όχι προϊόντα. Μια διαδικασία ή ένα κτίριο δεν χρειάζεται έναν

ψύκτη ή έναν λέβητα που βρίσκεται στην οροφή, αλλά μια αξιόπιστη και αποδοτική παροχή κρύου ή ζεστού

νερού, κρύου ή ζεστού αέρα. Αυτή είναι η ουσία αυτού που κάνουμε στην Trane Rental Services. Αφήστε μας

να το φροντίσουμε για εσάς.

Διαβάστε περισσότερα https://trane.eu/rental

Η Trane εφαρμόζει πολιτική συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των δεδομένων των προϊόντων και
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.
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